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INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROLNICZYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

AGROWATT FIRMY SINCRO

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA

- Należy stosować ciągniki o odpowiednim zapasie mocy, w doborze ciągnika
prosimy kierować się wartościami minimalnych mocy podanych w tabeli
wartości elektrycznych i mechanicznych.

- Nie wolno przekraczać obrotów wałka podanych w tabeli wartości
elektrycznych i mechanicznych. Przekroczenie obrotów wałka powoduje
uszkodzenie wskaźnika miernika napięcia i częstotliwości oraz utratę
gwarancji

- Nie należy zatrzymywać agregatu gdy do gniazd podłączone są odbiorniki.
Jeżeli agregat zostanie zatrzymany z przyczyn niezależnych od operatora, np.
w przypadku braku paliwa, należy natychmiast odłączyć wszystkie odbiorniki.
Nie zastosowanie się do tego zalecenia może utrudnić lub uniemożliwić
uruchomienie agregatu.

- Agregaty wyposażone są w przeciw-porażeniowe zabezpieczenie
różnicowoprądowe. Wadliwa instalacja będzie powodować wyłączanie
zasilania odbiorników.

- Agregat podczas pracy powinien stać na ziemi.
- Podczas transportu agregatu za pomocą ciągnika, należy odłączyć wałek

odbioru mocy W.O.M.

UWAGA: ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻEJ PODANYCH ZASAD NIE ZWALNIA Z
OBOWIĄZKU Z ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. DLA
PRAWIDŁOWEJ I BEZAWARYJNEJ PRACY AGREGATU, NALEŻY STOSOWAĆ
SIĘ DO WSZYSTKICH ZALECEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.



2

Firma SINCRO POLSKA dziękuje za zakup wysokiej klasy
generatora rolniczego AgroWatt

WSTĘP

SINCRO POLSKA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY NA
OSOBACH CZY PRZEDMIOTACH SPOWODOWANE NIEPRAWIDŁOWYM CZY
NIEUZASADNIONYM UŻYCIEM LUB TEŻ UŻYCIEM WBREW OBOWIĄZUJĄCYM
PRZEPISOM BEZPIECZEŃSTWA.

Poniższa instrukcja jest integralną częścią urządzenia i należy się z nią zapoznać.
Przy tworzeniu instrukcji specjalną uwagę poświęcono zagadnieniom
bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

GWARANCJA

SINCRO POLSKA gwarantuje jakość, bezpieczeństwo oraz niezawodność wszystkich
swoich produktów.
Gwarancja obejmuje usterki i złe funkcjonowanie wynikające z nieprawidłowego
montażu lub wadliwych materiałów i wynosi do 24 miesięcy od dnia zakupu. Gwarancja
w żadnym wypadku nie może ulec przedłużeniu, nawet gdy prądnica nie była używana.
Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią jakiekolwiek wady konstrukcyjne bądź
materiałowe SINCRO POLSKA zobowiązuje się naprawić lub wymienić wadliwe części
na własny koszt w najkrótszym możliwym czasie. O wystąpieniu usterki należy
powiadomić gwaranta natychmiast po jej wystąpieniu pod groźbą utraty gwarancji.
Naprawa na koszt firmy SINCRO POLSKA musi być przeprowadzona  w jego własnym
serwisie.
 Gwarancja nie zostanie uznana jeżeli defekty wystąpią w wyniku braku doświadczenia
użytkownika, nadmiernym użyciem, przeciążeniem ponad wartości nominalne, jeżeli
produkt był w jakikolwiek sposób przerabiany, zdemontowany lub gdy tabliczka
znamionowa została zmieniona.
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INFORMACJE TECHNICZNE

Generator jest urządzeniem elektrycznym stworzonym w celu przetworzenia energii
mechanicznej w elektryczną.
W tym wypadku energia mechaniczna uzyskiwana jest z przyłącza traktora za pomocą
łącz kardana.
Kardan podłączony jest do przekładni, która przystosowuje obroty traktora do tych
wymaganych przez generator.

Napięcie i częstotliwość uzyskiwane za pomocą generatora zależą bezpośrednio
od jego obrotów: dlatego też muszą być one utrzymywane na stałym poziomie
niezależnie od obciążenia.
UWAGA: Zalecamy stosowanie ciągników o mocach podanych w Tabeli wartości
elektrycznych i mechanicznych, w takim przypadku system regulujący obroty
traktora powoduje nieznaczny spadek obrotów pomiędzy biegiem jałowym a
nominalnym obciążeniem. Dlatego też zaleca się ustawić obroty na biegu jałowym 3-4%
powyżej obrotów nominalnych, to znaczy, że obroty na wałku ciągnika powinny być tak
ustawione, aby częstościomierz na panelu kontrolnym wskazywał 52 Hz (=50Hz + 4%).
Przy takim ustawieni obrotów napięcie jałowe wynosić będzie 400-410V.
W odmiennym przypadku tzn jeżeli ciągnik ma moc niższą niż zalecaną, należy
sprawdzać obroty przy każdej zmianie obciążenia agregatu, w przeciwnym
wypadku zmiana obrotów może spowodować spadek lub wzrost napięcia,
powodujący uszkodzenie agregatu lub odbiorników.
Generator jest samowzbudny   i samo regulujący. System regulujący pozwala utrzymać
napięcie (przy stałych obrotach i zrównoważonym obciążeniu) w granicach +-5%.

Przyłącza mocy generatora są fabrycznie połączone w gwiazdę. Pozwala to dostarczyć
3 fazowe napięcie 400 V do trzech terminali U1-V1-W1, oraz 1 fazę 220V do
jakiegokolwiek z powyższych trzech oraz neutralnego.
Moc znamionowa osiągalna jest tylko dla 3~, maksymalna moc 1~ to 40% mocy
znamionowej.
 Obciążenie jednofazowe powoduje zachwianie równowagi napięcia pomiędzy fazami,
dlatego też należy się upewnić czy zachwianie to jest dozwolone przy mieszanym
obciążeniu.

Urządzenie posiada stopień ochrony IP23. Oznacza to iż jest chronione przeciwko
ciałom stałym o średnicy powyżej 12mm (np. palec), oraz wodzie kapiącej pionowo.
Urządzenie nie jest przystosowane do pracy bez zadaszenia podczas opadów
deszczu.
W takim przypadku należy zapewnić odpowiednią ochronę (zadaszenie) zapewniając
jednocześnie odpowiedni obieg powietrza.

Moc znamionowa gwarantowana jest przy temperaturze otoczenia do 40ºC.
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INSTALACJA

Generator jest urządzeniem elektrycznym, które musi być obsługiwane, instalowane,
uruchamiane, nadzorowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanych
specjalistów, Którzy muszą posiadać:
• Szczegółowe przeszkolenie techniczne
• Znajomość norm i przepisów technicznych
• Znajomość odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.

Generator jest mechanicznie połączony z innym urządzeniem. Dlatego też osoba go
instalująca ma obowiązek upewnić się, iż w czasie pracy istnieje odpowiednie
zabezpieczenie przeciwko kontaktowi z ruchomymi częściami a także z częściami pod
napięciem.

1. DOSTAWA – OBSŁUGA – PRZECHOWYWANIE
1.1 Po dostawie należy sprawdzić czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas

transportu.
1.2 Podczas przenoszenia należy używać sprzętu posiadającego odpowiedni

udźwig. Nie przedziurawiać opakowania i chronić przed deszczem oraz wilgocią.
Podczas przewozu odłączyć wał odbioru mocy, aby uniknąć uszkodzenia
kardana lub jego przyłączeń do traktora bądź generatora.

1.3 Podczas rozpakowywanie wszystkie materiały pakunkowe muszą być trzymane z
dala od dzieci, jako iż stanowią potencjalne zagrożenie.

1.4 Urządzenie należy przechowywać w zadaszonym, czystym i suchym
pomieszczeniu. Przed uruchomieniem po długich okresach bezruchu zaleca się
sprawdzić izolację wszystkich okablowań. Rezystancja powinna wynosić powyżej
1 MΩ. W przeciwnym razie należy maszynę wysuszyć w temperaturze ok. 50-
60ºC.

2. ROZRUCH
2.1 Przed rozruchem sprawdzić:

a. czy kaptur ochronny (rys1) jest zamocowany w dobrym stanie i odpowiednio
zabezpieczony. Kaptur musi zakrywać zamocowanie kardana na co najmniej
50mm i musi zapobiegać przypadkowemu kontaktowi z ruchomymi częściami.

b. Czy wirnik generatora oraz zamocowanie przekładni są ustawione w osi z
wałkiem mocy ciągnika.

c. Czy trzy przyłącza (rys2) są dokładnie zamocowane i zabezpieczone do
odpowiednich mocowań. Urządzenie nieprawidłowo zamocowane może
upaść i spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

2.2 Przy pierwszym rozruchu przekładnia musi być zalana olejem (0,5l), który
musi być zmieniony po pierwszych 50 motogodzinach. Później jego poziom
musi być regularnie sprawdzany. Przy wersji ze szklanym wziernikiem poziom
musi być w pobliżu jego środka. Jeżeli poziom oleju jest zbyt niski należy go
uzupełnić. Dla szybkiej, całkowitej wymiany oleju należy odkręcić obydwie górną i
dolną śrubę miski. Używać tylko oleju przekładniowego Shell SPIRAX
G80W9. Zużyty olej należy składować zgodnie z odpowiednimi normami.

2.3 Przed rozruchem sprawdzić czy wszystkie połączenia są właściwie ułożone oraz
wolne od przeszkód, że wszystkie ruchome części mogą obracać się swobodnie i
bezpiecznie. Upewnić się iż nic nie blokuje wlotów powietrza oraz czy są
odpowiednio oczyszczone. Należy upewnić się, że urządzenie nie pobiera
gorącego powietrza lub spalin z ciągnika.



5

2.4 Wszystkie połączenia elektryczne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom.
Sprawdzić czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadają odpowiednim danym
zasilanych odbiorników.
Uziemić urządzenie poprzez połączenie bagnetu uziemiającego do złącza
na ramie generatora.

2.5 Sprawdzić czy wszystkie przełączniki są w pozycji OFF (wyłączony) oraz, że
wszystkie instalacje ochronne są sprawne zarówno w traktorze jak i generatorze.

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA

UWAGA
Rotujące urządzenia elektryczne zawierają niebezpieczne wirujące  oraz
znajdujące się pod napięciem części. Dlatego też:
• Nieprawidłowe użytkowanie,
• Usunięcie lub odłączenie zabezpieczeń
• Brak inspekcji oraz serwisowania

Mogą spowodować poważne zagrożenie dla ludzi i maszyn. Dlatego też
jakiekolwiek prace elektryczne bądź mechaniczne wymagają wykwalifikowanego
specjalisty.

Przy wszelkich czynnościach związanych z odłączeniem, obsługą, serwisowaniem oraz
przyłączaniu przekładni należy zawsze nosić ochronne buty i rękawice.

1. Zamocować łącze przekładni pomiędzy ciągnikiem a generatorem (przy
wyłączonym traktorze) upewniając się, że są prawidłowo zamocowane tak, że gdy
urządzenie działa, zarówno na biegu jałowym jak i z obciążeniem, nie ma żadnych
wibracji.

2. Dokładnie zamocować generator używając trójpunktowego systemu mocowania
oraz dostarczonych bolców. Jakiekolwiek błędy w instalacji mogą powodować
szkody, za które konstruktor nie ponosi odpowiedzialności.

3. Upewnić się, że podstawa generatora spoczywa pewnie na ziemi. Nigdy nie
używać generatora, gdy jest uniesiony. Wibracje mogą powodować nieefektywną
pracę oraz stanowić zagrożenie dla użytkowników.

Rys.1 Rys.2

Osłona wałka
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4. Przełączniki ustawić w pozycji OFF (wyłączony), uruchomić ciągnik napędzający
generator i stopniowo zwiększyć obroty od minimalnych tak, aby częstościomierz na
panelu kontrolnym wskazywał 52 Hz przy pracy bez obciążenia.

5. Włożyć wtyczki odbiorników w odpowiednie gniazdka przed włączeniem
przełączników w pozycję ON (włączony). Upewnić się, że podłączone odbiorniki
wymagają takiego napięcia, jakie będzie dostarczone. Upewnić się, iż odbiorniki są
w odpowiednim stanie, aby być zasilane. Przede wszystkim upewnić się, iż nikt
nie znajduje się w bezpośredniej bliskości ruchomych lub znajdujących się
pod napięciem części.

6.  Kontakt z ruchomymi częściami może powodować poważne obrażenia, dlatego też
zabrania się przebywania w pobliżu wału podczas jego pracy. Podczas pracy
generatora należy się upewnić, iż nikt nie przebywa w bezpośredniej bliskości
a zwłaszcza w rejonie ograniczonym zabezpieczeniami.

7. Aby zasilić gniazdka (i odbiorniki) należy unieść klapkę nad przełącznikami i
załączyć bezpieczniki i zabezpieczenie przeciwporażeniowe ( pozycja ON)

8. W przypadku, gdy ciągnik nie daje odpowiednich obrotów pod obciążeniem a
częstotliwość spadnie (poniżej 48,5 Hz), należy delikatnie dodać gazu i przywrócić
częstotliwość do 50 Hz. Należy pamiętać, że stosując ciągnik o mocy niższej niż
zalecana(podana w tabelce wartości elektrycznych i mechanicznych), nie tylko
straci on obroty pod obciążeniem, ale także może powodować nadmierny
wzrost napięcia i częstotliwości podczas odłączania odbiorników. Wahania te
mogą być niebezpieczne dla innych odbiorników podłączonych w tym samym czasie
jak również mogą spowodować uszkodzenie wskaźników napięcia i
częstotliwości agregatu.

9. Aby przerwać pracę należy wyłączyć wszystkie odbiorniki (zwracając jednocześnie
uwagę na obroty ciągnika, patrz pkt.8) zaczynając od najmniejszego lub wyłączyć
główny wyłącznik generatora (pozycja OFF), wyłączyć traktor i odłączyć wszystkie
wtyczki z gniazd.

Uziem ienie
Punkty m ocujące

Os łona wałka

Osłona IP54

Zabezpieczenia
Wyłącznik

Gniazdo 3~ / 400V

Voltomierz + częstościomierz

Zabezpieczenie
różnicowoprądowe

Gniazdo 3~ / 230V



7

OBSŁUGA I SERWISOWANIE

UWAGA:
Nigdy nie pracować z rękoma bądź narzędziami na maszynie, podczas gdy jest
ona włączona. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac serwisowych upewnić się,
iż maszyna jest wyłączone, odłączona od ciągnika lub, że ciągnik jest wyłączony i
kluczyk wyjęty ze stacyjki oraz że wszystkie przełączniki znajdują się w pozycji
wyłączony (OFF).

1. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek w pracy urządzenia należy
sprawdzić czy nie są one spowodowane nieprawidłowym serwisowaniem bądź jego
brakiem.

2. Kontrola mechaniczna:
2.1 Raz w miesiącu lub podczas każdego uruchomienia  sprawdzić czy nie

zauważalne są żadne niezwykłe hałasy bądź wibracje – znak zużytego łożyska.
Sprawdzić także czy wloty i wyloty powietrza nie są zatkane.

2.2 Okresowo sprawdzać olej w przekładni. Zmieniać olej co 500 motogodzin
lub co najmniej raz do roku

3. Kontrola elektryczna:
3.1 Raz w miesiącu lub podczas każdego uruchomienia sprawdzić czy

działają zabezpieczenia: podczas pracy generatora (przy napięciu
znamionowym) wcisnąć przycisk testowy – obwód musi zostać przerwany.
Sprawdzić czy uziemienie jest odpowiednie.

3.2 Co 500 motogodzin lub co najmniej raz w roku sprawdzić stopień zużycia
szczotek i komutatora. Sprawdzić działanie instrumentów kontrolnych poprzez
porównanie ich odczytów z wzorcowymi.

4. Nigdy nie myć urządzenia za pomocą wody pod ciśnieniem lub z użyciem
jakichkolwiek żrących produktów.

5. Nigdy nie składować na maszynie pojemników z cieczami bądź materiałów
łatwopalnych.

6. Trzymać z dala od wilgoci i nigdy nie instalować w środowiskach zagrożonych
wybuchem.

7. W wypadku pożaru używać gaśnicy proszkowej.

OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKÓW

Zabezpieczenie przeciążeniowe może zadziałać w dwóch przypadkach:
• Gdy podłączone odbiorniki wymagają większego prądu niż zabezpieczenie

dopuszcza.
• Z powodu zwarcia.
W pierwszym przypadku wystarczy zmniejszyć obciążenie i ponownie uruchomić
generator. W drugim przypadku należy odnaleźć przyczynę zwarcia i ją wyeliminować.

Zabezpieczenie różnicowoprądowe załącza się w przypadku usterek w izolacji obwodu
odbiorników. To zabezpieczenie (w połączeniu z odpowiednim uziemieniem) gwarantuje
najlepszą ochronę przeciwko niebezpieczeństwu porażenia prądem.
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MOC CIĄGNIKA
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY AGREGATÓW SERII FT
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY AGREGATÓW SERII GT/GS O MOCY DO 23 KVA
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY AGREGATÓW SERII GT/GS O MOCY OD 27 KVA
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PANEL ELEKTRYCZNY GREGATÓW SERII ET

Nr Nr.
katalogowy

Nazwa części

1 165002014 Płyta panelu kontrolnego
2 305064032415 Gniazdo 3~ CEE 3P+N+T 32A 400V
3 266064012 Okno kontrolne IP54 6 modółów
4 3045040-- 4 polowe zabezpieczenie termiczno-magnetyczne + różnicowoprądowe Id 0,03A (patrz tabelka)
5 303302055450 Voltomierz 400V + Częstościomierz 50Hz
6 3002000-- Bezpiecznik termiczny 1~ (patrz tabelka)
7 305062032240 Gniazdo 1~ CEE 2P+T 32A 230V

Nr.
Katalogowy

panelu

Moc
agregatu

(kVA)

Prąd
zabezpieczenia
4 polowego (A)

Prąd
bezpiecznika

termicznego (A)
703130115 12 15 20
703130120 13,5 20 25
703130125 16 25 30
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PANEL ELEKTRYCZNY GREGATÓW SERII GT/GS

Nr Nr.
katalogowy

Nazwa części

1 16501909 Płyta panelu kontrolnego
2 305------------ Gniazdo 3~ CEE 3P+N+T 400V (patrz tabelka)
3 266064016 Okno kontrolne IP54 10 modółów
4 3045040-- 4 polowe zabezpieczenie termiczno-magnetyczne + różnicowoprądowe Id 0,03A (patrz tabelka)
5 304202015 2 polowe zabezpieczenie termiczno-magnetyczne 16A
6 3029044005-- Voltomierz 400V + Częstościomierz 50Hz + Amperomierz (patrz tabelka)
7 305062016240 Gniazdo 1~ CEE 2P+T 16A 230V

Nr.
Katalogowy

panelu

Moc
agregatu

(kVA)

Gniazdo
3~

Prąd
zabezpieczenia
4 polowego (A)

Prąd
Amperomierza

(A)
7030041-- 22 32A 32 32
7030042-- 27 63A 40 40
7030042-- 31,5 63A 40 45
7030042-- 38 63A 50 55
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CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

FIRMA

SINCRO S.r.l.
Via Tezze, 3 – Loc. Cereda – 36073 Cornedo Vincentino (VI) – Italy

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że agregat:

serii AgroWatt

Został wyprodukowany i przetestowany zgodnie z następującymi normami:

CEI EN 60034-1 (CEI 2-3-NF 51.100-VDE 0530 – BS 4999-5000)
CEI EN 60204-1 (CEI 44-5)
EN 292-1, 292-2
IEC 34.1, 34.5

Produkt spełnia  następujące wymagania:

1. Wszystkie Zasady Bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie niskonapięciowej EEC z
19 lutego 1973 (73/23 EEC)

2. Wszystkie zagadnienia bezpieczeństwa określone przez Dyrektywę Zgodności
Elektromagnetycznej (89/336 EEC, 93/68 EEC)

W celu określenia zgodności elektromagnetycznej użyto następujących norm:

EN 50011   (CEI 110-6)
EN 50081-1  (CEI 110-7)
EN 50082-2  (CEI 110-8)


